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编 制 说 明

一、使用部门可以自行组织编制采购需求，也可以委托

采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《政府采购需求管理办法》

（以下简称《办法》）要求及政府采购的相关规定。

三、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。



一、项目概况

根据省委军民融合办《关于做好中央军民融合发展专项

资金支持项目有关情况统计的通知》精神和 2023 年下达我

校《军民融合新型人才培养体系》转移支付项目实施进度表，

并结合学院实际，将青云谱校区射击馆改建为现代化、智慧

化靶场。1、积极推进军民融合新型人才培养体系建设，启

动军民融合四大类 10 个专业人员年度培训机制。2、打造军

民融合新型人才培养体系江西方案，推动区域军民融合、人

才体系培养在江西先行先试。

二、需求调查情况

（属于《办法》第十一条规定情形的，应当填写本部分）

（一）是否开展需求调查（《办法》第十一条）

（二）需求调查方式（《办法》第十条第一款）

（三）需求调查对象（《办法》第十条第二款）

（四）需求调查结果

1.相关产业发展情况

如今多靶型激光打靶模拟射击训练系统，已经从单

纯的国防训练用途，拓展到了各类射击体验使用。包括学生

军训、素质教育基地培训、拓展基地体验、商业收费经营等

领域。

2.市场供给情况

多靶激光射击打靶训练设备，是指通过激光射击实

现的多种不同靶标的射击训练。可在 5—100 米进行模拟打

靶射击训练，激光发射器可实现后坐力，可感受到趋于真实



的射击体验。采用激光代替子弹，实现 0.1 环高精度实时报

靶，在射击位报靶端实时显示弹着孔，同时语音报环。多靶

型激光打靶射击训练系由激光发射器、报靶显示端、靶标、

识别探测器等部件组成，其中激光发射器可以实现电动后坐

力回趟，体验效果更贴近真实。所有部件均采用无线连接模

式，省去了布线的麻烦，随时随地都可展开打靶训练。通过

画面及声音两种方式反馈射击者成绩，使体验者的沉浸感更

强。传统激光打靶只能实现胸环靶的射击训练，我们了解到

很多单位训练需要进行不同靶标进行打靶训练，所有全新开

发了多靶型激光打靶射击训练设备。训练中常用到的靶标基

本都以辐射到，包括半身靶、侧身环靶、头环靶、半身奔跑

靶等数十种靶标形状。激光打靶模拟射击系统采用新型 AI

运算技术，此技术优势在于运算速度快可谓是“妙算”，从

击发的瞬间到报靶终端显示成绩整个过程在 100毫秒内完成，

给模拟射击体验者的感觉就是一气呵成，毫无延迟感。并且

采用此技术运算的准确率非常高，模拟射击激光打靶成绩误

报率小于 0.5%。

3.同类采购项目历史成交信息

中南大学、四川大学、湖南农业大学

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等

后续采购情况

无

三、需求清单

（一）采购项目预（概）算



总 预 算： 69 万

是否专门面对中小企业？

☑面对中型企业

□面对小型企业

不专门面对中小企业

（二）标的分项清单

表 1：设备清单表

序

号

标的名

称及编

码

技术参

数
数量 单价 总价

参考品牌及型号

1 智能靶标 详见附件 16 套 7800 124800 北京普菲盛视科

技有限公司，型

号 PF-01/北京德

安诚科技服务有

限公司，型号

DAC-013/河北铭

信兴华电子科技

有限公司，型号

MX-SJFX

2
激光发射

器长
详见附件 16 套 9500 152000

3
激光发射

器短
详见附件

16 套
7500 120000

4 报靶终端 详见附件 16 套 9000 144000

5 包装箱 详见附件

16 套

200 3200

6
智慧靶场

音响设备
详见附件 1套 20000 20000

湖山、艾力特、

广电



7

智慧靶场

楼顶球场

防水弹性

硅 PU

详见附件 668 ㎡ 190 126920
长河、绣林、奥

翔、杰锐

（三）技术商务要求

（1） 技术要求

装备名称 数量 技术参数

智能靶标 16

1、感应阵列尺寸：505mm*505mm；

2、整体组成：合金靶箱、合金支架、激光感应阵列、内置锂电

池、无线通讯模组等组成；

3、实时采集瞄准轨迹及弹点位置至报靶终端，识别延时：≤

100ms；
识别精度：0.1 环；通讯方式：2.4GHz 专用通讯网络

4、工作温度：-10℃—45℃；工作环境：室内、室外，阳光下可

用；

5、内置无线通讯系统，与其他部件快速稳定连接，满足 10-100
米射击训练要求，最大作用距离≥200 米；

6、供电方式：内置锂电池，电池单次工作时间≥12h；
需提供技术确认函加盖制造商公章。

激光发射器 16

1、外壳采用合金+尼龙材料，光滑整洁，色泽均匀，1：1 仿制

95-1 式，与 95-1 式外观重量基本一致；

2、工作环境：-10 至 45℃，室内、室外、阳光下均可使用；

3、弹夹可拆卸、内置动力电池，每次正确充电后发射≥2000，
后坐力动力与实枪相比≥70%；
4、支持节电模式，无人使用时自动待机（最大化节电和延长使

用时间）

5、射击采用 nm 波段，射击功率可设置；

6、采用数据、语音、图像方式报靶，报靶方式可设置，报靶精

度 0.1 环，延迟≤100MS；
7、内置无线通讯系统，与其他部件快速稳定链接，满足 10-200
米射击训练要求，最大作用距离≥200 米

8、系统采用红色（或不可见）激光代替“子弹”，可设置是否

使用轨迹，轨迹模式下可清晰看到射手晃动轨迹和射击弹孔位

置；

9、采用电动后坐力结构，用户可感受到接近真实的射击体验

10、激光发射器方向可调（上下、左右）

11、系统可配置子弹数量；

12、发射器快慢机可进行单/连发选择；



13、弹夹可拆卸充电

需提供技术确认函加盖制造商公章。

激光发射器 16

1、外壳采用合金+复合材料，光滑整洁，色泽均匀，外表无划

伤，1：1仿制外形及重量，与 92 式基本一致；

2、工作环境：-10 至 45℃，室内、室外、阳光下均可使用；

3、弹夹可拆卸、内置动力电池，每次正确充电后发射≥1000，

单次工作时间≥10H；

4、支持节电模式，无人使用时自动待机（最大化节电和延长使

用时间）；

5、射击采用 nm 波段，射击功率可设置，对人眼无害；

6、采用数据、语音、图像方式报靶，报靶方式可设置，报靶精

度 0.1 环，延迟≤100MS；

7、内置无线通讯系统，与其他部件快速稳定链接，满足 5-100

米射击训练要求，最大作用距离≥100 米；

8、系统采用红色（或不可见）激光代替“子弹”，可设置是否

使用轨迹，轨迹模式下可清晰看到射手晃动轨迹和射击弹孔位

置；

9、采用电动后坐力结构，用户可感受到接近真实的射击体验

10、激光发射器方向可调（上下、左右）；

11、系统可配置子弹数量；

12、弹夹可拆卸充电、供电后发射器有电源指示灯；

需提供技术确认函加盖制造商公章。

报靶终端 16

1、外观尺寸：长 318mm*宽 280mm*高 133mm

2、外壳材质：ABS+金属面板

3、操作系统：Android11 系统

4、屏幕尺寸：10.1 寸 屏幕分辨率：1280*800；触摸屏类型：

电容屏 ；

5、工作温度：-10℃—45℃；工作环境：室内、室外、阳光下

可用；

6、供电电压：12V，满电单次工作时间≥15H

7、内置无线通讯系统，与其他部件快速稳定链接，满足 10-100

米射击训练要求，最大作用距离≥200 米

8、配合图像计算技术实现 0.1 环高精度报靶，报靶显示端显示

每发子弹的弹孔，可选择是否显示瞄准轨迹

9、报靶延时：≤100ms

10、内置大功率音响、可语音报靶（方向、点钟、环数等报靶

方式可设）

11、可设置报靶方式为：方向、点钟、报环等方式；

12、可设置靶位编号、快速与激光发射器或电子靶形成配对

13、射击完毕可通过打印机打印成绩单；

14、实时射击分析（瞄准稳定性、射击精度、弹孔密集度等数

据）、射击完毕出具综合性分析报告；

需提供技术确认函加盖制造商公章。



包装箱 16 放置所有装备，专用卡位，具有一定抗震性

音响设备
1

调音台：

1、13 路输入（8路 MIC/LINE，2 路插入，1组 RCA 立体声+1 路

USB）；

2、支持 48V 幻象供电；

3、10 路输出（2 路主输出+2 路编组+2 路辅助输出+1 路监听输

出+1 路耳机输出+1 组立体声录音输出）；

4、效果可以发送至 AUX1，编组 1、2与立体声；

5、多媒体可以发送至 AUX1、编组 1、2 与立体声；

反馈抑制器：

1、采用双 DSP 设计，内置 18 段 A、B 双通道高精度数字限波器，

可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频

功能；

2、配备双 12 段参量均衡，高低通滤波，进而对不同的环境声

学缺陷进行修正；

3、压缩功能，压缩阀值-40～12dB 可调，步进 1dB；

4、配备 4 个场景保存调用功能，可保存和调用 4 个场景的 12

段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用；

无线话筒：

1、预设群组，第 1-4 组预设 16 个互不干扰频率，第 5－8预设

24 个互不干扰频率，第 U 组为用户自定义组，最多可提供 2000

频率供客户自定义选择使用。

2、黑色金属面板，LED 段码显示器，可同时显示群组、频率、

电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED 灯柱显示 RF/AF

强度。

3、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。

4、天线接口采用 50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持

天线环路输出，支持 8套同型产品射频级联。



音响功放（主扩）：

1.单 15 寸全频

2.二分频音箱频率响应 45Hz-20kHz（±3dB）

3.低音单元： 15INx1 75 芯/190 磁

4.高音单元: 3 INx1 44 芯/100 磁

5.输入阻抗:8ohms

6.灵敏度(1w@1m):102dB SPL

7.声压级:129dB 连续，131dB 峰值

8.额定功率:350w

9.节目功率:700w

10.指向性(HxV):90°x60°

“调音台”产品满足功能按键指示、旋钮标识和效果选择全部

为中文汉字，提供实物清晰照片并加盖生产厂家公章佐证。

“无线传声器” 产品满足频率响应:60Hz～15.5kHz，指向性频

响曲线:300～2000Hz≤-8dB； 提供具有 CNAS、CMA 标志的检测

报告复印件（报告内必须具有声性能“频率响 应曲线图”和“指

向性频率响应曲线图”）加盖制造商公章佐证。

智慧靶场楼顶球

场防水弹性硅 PU
668

材料采用硅 PU 球场面层，厚度 6mm。弹性层为闭孔发泡微气囊

有机硅改性聚氨酯结构，加强层为纯聚氨酯高强度抗压浆料，

面漆层为改性丙烯酸耐磨面层。

1.提供的硅PU球场产品暴露在自然环境放置14天后，依据GB/T

18883-2022 标准要求：苯≤0.03mg/m3、四氯乙烯≤0.12mg/m3、

三氯乙烯≤0.006mg/m3、甲醛≤0.08mg/m3 的合格检测报告；

提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格报

告加盖制造商公章佐证。

2.投标人提供的球场面层材料依据 GB/T 22374-2018 标准人工

气候老化 1000h，外观不起泡、不剥落、无裂纹、粉化≤1级的

合格检测报告；提供检测报告必须满足全国认证认可信息公共

服务平台真伪查询截图，原件备查。

提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格报

告加盖制造商公章佐证。



3.投标人提供的硅 PU产品经≥80℃模仿雨水中浸泡 500 小时依

据 GB/T14833-2020 标准撕裂强度≥10kN/m 要求的合格检测报

告；

提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格报

告加盖制造商公章佐证。

注：1、以上参数中所要求相关证明材料原件需在中标后（签订合同前）提供，交由

采购人备查，否则采购人有权要求选择更换供应商，若发现虚假响应则按照相关规

定承担相应的法律责任。

（2） 商务要求

1、设备安装地点：采购人指定地点

2、工期：合同签订后，30 天内全部完工。如果成交供应商没有按照合同规定或

采购人同意延长的时间交付，每延误一天，采购人按该项目合同总价的 2%处罚

成交供应商，限额为合同总价的 2%。如果成交供应商在达到最高限额后仍不能

交付的，采购方可考虑终止合同，因此产生的一切经济损失由成交供应商承担。

3、质量标准：合格。

4、付款方式

（1）合同签订前，供应商应提供标的总金额的 5%为履约保证金保函，质保期满

退。

5、质保期及维护保养

（1）本项目质保期为 1 年，自项目全部完工并通过采购人最终验收合格起计算。

（2）质保范围：智慧靶场所有的设备和器材，确保正常使用。

（3）质保期内提供 24 小时即时响应服务，所有服务方式均为免费上门服务，

即由成交供应商派技术人员到采购人及使用现场维修维护。成交供应商接到通知

后 2 小时做出响应，24 小时（最多不超过 48 小时）内免费给予技术支持或到

达现场维修排除故障。



6、项目验收

（1）项目完工后，成交供应商以书面形式向采购人申请验收。

（2）验收标准：根据采购、比选文件及合同标准进行验收。验收时成交供应商

需按采购文件中的规定提供相应的检测报告。



智慧靶场配套设备器材

询

价

材

料



智慧靶场配套设备器材(射击训练系统)报价

统计表

公司名称 报价合计(元) 备注

河北铭信兴华电子科技

有限公司

553600.00 具体项目内容及价格

附：三家公司报价清单

北京德安诚科技

有限公司

555200.00

北京普菲盛视科技

有限公司

556800.00















智慧靶场(球场材料)报价统计表

序号 公司名称 数量 单价(元) 合计(元)

1 广州杰锐体育设施有

限公司

668 ㎡ 218.00 145624.00

2 江门市长河化工实业

集团有限公司

668 ㎡ 232.00 154976.00

3 广东铭宥运动新材料

有限公司

668 ㎡ 242.00 161656.00

4 广州杰锐体育设施有

限公司

668 ㎡ 260.00 173680.00

5 江门市长河化工实业

集团有限公司

668 ㎡ 286.00 191048.00

6 广东铭宥运动新材料

有限公司

668 ㎡ 318.00 212424.00

备注 以上三家公司均对球场材料，进行了二个方案报价，具体项目

内容及价格附：三家公司报价清单。








